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Abstract: La relation entre la concentration d'un élément chimique donné et l'intensité de la couleur 
constitue le principe fondamental des analyses colorimétriques de la chimie de l'eau. La 
détermination de l'intensité de la couleur se fait par mesure de l'absorbance de la lumière 
d'une longueur d'onde particulière. La relation suit normalement une courbe standard 
construite à partir d'une série de concentrations standard représentant la gamme des valeurs 
inconnues des échantillons. L'absorbance d'une solution est directement proportionnelle à la 
concentration des constituents qui absorbent la lumière à une longueur d'onde donnée, et 
directement proportionnelle à la longueur d'onde pour une concentration donnée. Pour une 
certaine gamme de concentrations, cette relation est linéaire (y = a + bx, où y = l'absorbance, 
a = point d'intersection avec l'axe des y, x = la concentration et b = la pente de la droite). On 
peut utiliser la régression linéaire pour déterminer la pente (b) de la droite et le coefficient de 
régression (r), deux paramètres qui décrivent dans quelle mesure la ligne droite correspond 
aux points représentant les valeurs des standards. Certains spectro-photomètres ne mesurent 
que la transmittance; dans ce cas, le logarithme de la transmittance devrait fournir une 
relation linéaire avec la concentration. Considérant l'importance de l'utilisation de bonnes 
courbes standard, l'objectif de cet article est d'aider les chercheurs en aquaculture à identifier 
avec expertise et si possible corriger les problèmes généralement associés aux analyses 
colorimétriques de l'eau.
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Ce résumé a été extrait du document original, qui a été publié e NAGA, International Center 
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