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Se midio el efecto de agregar desechos de pollo a una tasa de 125, 250, 500 y 1000 kg ha™
por semana de solidos totales (ST), en la infiltra-cidén de los estanques de tierra en Panama.
Cada tratamiento tuvo 3 réplicas. La aplicacion de desechos a cualquier tasa redujo la
infiltra-ciéon. Antes de la aplicacion de los desechos, la infiltracion promedio en todos los
estanques fué de 27 a 37 mm dia™'; despues de la aplica-cion, la infiltracion fué de 8 a 17 mm
dia™. Esto representé una reduccion en la infiltracion de 54-76%. La regresion lineal del
promedio de la reduccidn en la infiltracion y la tasa de aplica-cion de desechos de pollo fué
significativa-mente positiva (P < 0.01). La reduccién en la infiltraciéon fué mas rapida en los
estanques que recibieron las tasas mas altas de desechos de pollo. La reduccion maxima
ocurri6 durante el primer mes entre las tasas de aplicacion mas altas. La tasa de aplicacion
menor dié como resultado una reduccion lineal de la infiltra-cion con el tiempo. Se alcanzo
el limite en todas las tasas de aplicacion cuando la aplica-ciéon adicional de desechos no
causo un aumento en la reduccion de la infiltracion. Para una rapida reduccién en la
infiltracion se recomiendan aplicaciones de desechos de por lo menos 250 kg ha™ semana™
ST durante un mes. Vaciar y secar los estanques, despues de 5 meses de haberse llevado a
cabo la aplicacion, no incrementd apreciablemente la infiltracion.

Este resumen se ha extraido del documento original, que fue publicado en Aquacultural
Engineering 8:147-154, 1989.
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