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Abstract: Las relaciones del porcentaje de satura- ción de la base del pH de los horizontes 
subsuperficiales de los suelos seleccionados, fueron evaluados usando modelos teóricos y 
empíricos con datos publicados de suelos. Los modelos seleccionados fueron validados al ser 
usados en grupos de datos independientes. Los modelos seleccionados no se ajustaron al 
segundo grupo de datos tan bien como a los datos originales, pero brindaron aproxima-
ciones iniciales para ser usadas en los casos en los que los valores reales no pueden ser 
medidos. Se discuten las posibles razones por las que el modelo tuvo un mal ajuste al 
segundo grupo de datos. Una posibilidad para incrementar el rango de los suelos, a los cuales 
se les pueden ajustar los modelos del porcentaje de satura-ción de la base del pH, es la de 
redefinir el sistema de clasificación de los suelos que se ha estado usando. Los modelos del 
porcentaje de saturación de la base del pH validados pueden combinarse con medidas del pH 
del suelo to-madas en el sitio y valores típicos de la capaci-dad de intercambio de cationes 
para estimar los requerimientos de limo de los estanques de acuacultura en un rango mas 
amplio de tipos de suelo en el campo; por ejemplo, sin depen-der de la confianza del análisis 
de laboratorio. 

Este resumen fue extraído del documento original, que fue publicado en Journal of the 
World Aquaculture Society 26:172-182, 1995. 


