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Abstract: Un aérateur a palettes et un propulseur a hélices ont été utilisés
respectivement pour maintenir I'aération et la circulation de I'eau sous quatre différents
régimes journaliers afin de tester leurs effets sur la qualité de l'eau et la production

de Penaeus monodon. Quatre étangs en terre d'une superficie de 0,05 ha chacun ont été
ensemencés avec des crevettes d'un poids moyen de 0,03 gm a une densité de 33
crevettes/m” . Les quatre traitements étaient: (1) aération permanente (2) aération nocturne
(3) aération nocturne et circulation diurne et (4) pas d'aération ni circulation. Les
concentrations d'azote ammoniacal (NH;N) et d'oxygéne dissous, la température et la
croissance des crevettes ont été mesurées au cours de 10 semaines d'élevage. Il n'y avait
aucune différence significative de concentration en ammoniac entre les divers régimes
d'aération et de circulation de I'eau. La stratification de I'oxygeéne dissous et de la
température était moins évidente dans les traitements 1 et 3. Les teneurs en oxygene dissous
durant la nuit étaient significativement moins élevées dans les traitements 1 et 4. A la
récolte, la taille moyenne des crevettes était significativement plus élevée dans les
traitements 1 et 3. Dans I'ensemble, ces résultats ne montrent aucun avantage de l'aération
continue. Plut6t, une combinaison de l'aération nocturne (quand elle s'avére nécessaire) et de
la circulation diurne de I'eau pourrait étre plus avantageuse quant a 1'amélioration de la
qualité de l'eau et a la minimisation de la consommation d'énergie.
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Ce résumé a été extrait du document original, qui a été publié e L. Maclean, L.B. Dizon and
L.V. Hosillos (Editors), The First Asian Fisheries Forum, Asian Fisheries Society, Manila,
Philippines, p. 83-86.
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