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Abstract: Au cours de l'année 1985, on a mesuré la pluviométrie, l'évaporation et le taux d'infiltration 
dans 12 étangs expérimentaux à la Station de Recherche en Aquaculture d'Eau Douce de 
Gualaca à Gualaca, Panama, dans le but d'acquérir des données de base sur l'hydrologie des 
étangs piscicoles et sur le bilan de l'eau à cette station. La pluviométrie mensuelle moyenne 
varia entre 0 et 27 mm/jour tandis que l'évaporation de l'eau de l'étang varia entre 1,4 et 8,4 
mm/jour. Une équation qui prédit l'évaporation de l'eau de l'étang sur base des données de la 
radiation solaire mesurée par photométrie a été élaborée. Parmi les 12 étangs, le taux moyen 
d'infiltration variait entre 19 et 58 mm/jour et sa moyenne était de 31 mm/jour. Les pertes 
d'eau par infiltration représentaient 87% des pertes totales mesurées dans les étangs. Un 
équation de régression qui prédit les apports par ruissellement de l'eau de pluie a été établie. 
A la station, le bilan mensuel de l'eau variait entre 39 et 14 mm/jour, avec une moyenne de 
13 mm/jour. Des déficits hydriques surviennent 9 mois par an; mais ces déficits peuvent être 
réduits à zéro si les pertes par infiltration sont réduites de 66%.  
 
Ce résumé a été extrait du document original, qui a été publié e Aquacultural Engineering 
(1988) 7:309-320. 


