
CRSP RESEARCH REPORTS are published as occasional papers by the Program Management Office, 
Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative Research Support Program, Office of International Research and 
Development, Oregon State University, Snell Hall 400, Corvallis, Oregon 97331 USA. The Pond 
Dynamics/Aquaculture CRSP is supported by the US Agency for International Development under CRSP 
Grant No. DAN-4023-G-SS-2074-00.   

NOTICE OF PUBLICATION 
POND DYNAMICS/AQUACULTURE COLLABORATIVE RESEARCH SUPPORT PROGRAM 

RESEARCH REPORTS 
Sustainable Aquaculture for a Secure Future 

 

 
Title: La hidrología de los estanques para cultivar peces en Gualaca, Panama 
 
Author(s):   D.R. Teichert-Coddington, N. Stone, and R.P. Phelps 
 Department of Fisheries and Allied Aquacultures 

Auburn University 
AL 36849, USA 
  

Date:  14 December 1988    Publication Number: AquaFish Research Report 88-9 
 

The CRSP authors will not be distributing this publication. Copies may be obtained by 
writing to the authors. 

Abstract: Durante 1985, se midió la precipitación pluvial, evaporación e infiltración de 12 estanques 
de cultivo experimental de peces con la finalidad de proveer la base de datos sobre la 
hidrología de los estanques del area y el presupuesto del consumo de agua de la Estación de 
Investigación en Acuacultura de Agua Dulce de Gualaca, Panamá. La precip-itación media 
mensual varió de 0 a 27 mm/day, mientras que la evaporación osciló de 1.4 a 8.4 mm/day. 
Se desarrolló una ecuación para predecir la evaporación de los estanques debida a la 
radiación solar que fué medida por fotometría. La infiltración media entre los 12 estanques 
osciló entre 19 y 58 mm/dia y tuvo un promedio de 31 mm/dia. El 87% de la perdida de agua 
en los estanques fué debida a la infiltración. Se realizó un análisis de regresión para predecir 
la cantidad de agua aportada a los estanques durante la lluvia. El balance de agua mensual en 
la estación fué de 39 a 14 mm/dia con un promedio de -13 mm/dia. Se observó una 
deficiencia de agua durante 9 de los 12 meses. Si la infiltración fuera reducida al 66%, el 
déficit anual de agua podría ser reducido a cero. 

Se necesita poner particular atención en la construcción de los estanques cuando los suelos 
son arcillosos, que si bien son ricos en arcilla, pueden ser muy porosos. 

Este resumen se ha extraído del documento original, que fue publicado en Aquacultural 
Engineering (1988) 7:309-320. 


