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Abstract: Suite à une différence de densité, la stratification sépare l'eau de surface de celle du fond de 
l'étang et empêche les échanges d'oxygène dissous (OD) et d'éléments nutritifs, ce qui limite 
la photosynthèse et la production. Des stratégies de destratification ont ainsi pris de 
l'importance et ont permis une intensification rentable de l'aquaculture en étangs. 
L'évaluation des méthodes et des appareils de destratification met plus d'accent sur les effets 
sur la production mais ne fournit pas une description détaillée des effects sur les 
composantes physico-chimiques des écosystèmes des étangs. 

Le présent article présente une description des effets à court terme du malaxage mécanique 
sur la distribution temporelle et spatiale de la température et de l'OD dans les étangs 
piscicoles tropicaux d'eau douce. A l'aide d'un équipement automatique d'un coût moyen et 
facilement disponible sur le marché, on a mesuré la température à huit profondeurs 
différentes et l'OD à deux profondeurs dans des étangs intensément stratifiés ayant 1,5 m de 
profondeur. Les résultats sont présentés sous forme devariations en fonction du temps, 
d'isothermes représentant la distribution de la température en fonction du temps et en 
fonction de la profondeur, et d'indice de stabilité de l'énergie requise pour mélanger l'eau 
d'un étang et l'amener à une température constante.
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L'énergie requise pour mélanger l'eau est minime par rapport à la consommation d'énergie 
électrique de l'appareil le plus économique trouvé dans la littérature. Une stratégie pour 
l'application de l'énergie mécanique dans l'eau est cruciale à l'efficacité de cet effort. On a 
observé qu'une différence subtile entre deux régimes de mélange (une période de malaxage 
d'une durée de 2 h ou deux périodes d'une heure de malaxage chacune, opérées au cours de 
la journée) peut conduire à de grandes différences dans la distribution de la température et de 
l'OD.  

Ce résumé a été extrait du document original, qui a été publié e Aquacultural Engineering 
9(1990)151-165. 


