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Abstract: Debido a la estratificación en la densidad en los estanques, el agua cercana a la superficie 
está aislada de la del fondo, lo cual limita el intercambio del oxígeno disuelto (OD) y los 
nutrientes restringiendo potencialmente la fotosíntesis y la producción. Las estrategias para 
evitar la estratificación han sido importantes para la intensificación del costo efectivo de los 
estanques en acuacultura. La evaluación de los métodos y dispositivos han enfatizado los 
efectos en la producción con poco detalle en la descripción de los efectos en los 
componentes físico-químicos de los ecosistemas de los estanques. 

Este artículo describe los efectos a corto plazo de la mezcla mecánica en la distribución 
temporal y espacial de la temperatura y el OD en los estanques de peces tropicales de agua 
dulce. La temperatura de los estanques intensamente estratificados de 1.5m de profundidad 
fué monitoreada cada 30 minutos a ocho profundidades y el OD a dos profundidades, con un 
aparato comercialmente disponible y un sistema automatizado de costo moderado. Los 
resultados se presentan en gráficas de series de tiempo, diagramas de isotermas con la 
distribución de temperatura, tiempo y profundidad y el índice de estabilidad de la energía 
requerida para mezclar el estanque y obtener una temperatura uniforme. 

La energía de mezcla requerida es mínima comparada con el consumo de energía electrica 



Continued… 

CRSP RESEARCH REPORTS are published as occasional papers by the Program Management Office, 
Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative Research Support Program, Office of International Research and 
Development, Oregon State University, Snell Hall 400, Corvallis, Oregon 97331 USA. The Pond 
Dynamics/Aquaculture CRSP is supported by the US Agency for International Development under CRSP 
Grant No. DAN-4023-G-SS-0031-00.   
	
  

utilizada por los dispositivos de poder de mezcla que se discuten en la literatura. La 
estrategia paraaplicar la energía mecánica a el agua es crítica para la eficiencia. Una 
diferencia relativamente sutil entre los dos regímenes de mezcla (mezcla de día por un 
periodo de 2 horas ó dos periodos de 1 hora) produjo una diferencia potencialmente 
importante en la distribución de temperatura y OD.  

Este resumen se ha extraído del documento original, que fue publicado en Aquacultural 
Engineering 9(1990)151-165. 


