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Abstract: El principio fundamental en el análisis colorimétrico en la química del agua es la relación 

entre la concentración de un químico particular y la intensidad del color. La intensidad del 
color se determina al medir la absorbancia de luz de una longitud de onda particular. La 
relación debe seguir una curva estandard que está hecha con una serie de concentraciones 
estandard seleccionadas para cubrir el rango esperado de muestras no conocidas. La 
absorbancia de la solución es directamente proporcional a la concentración de los 
constituyentes absorbidos a una longitud de onda conocida y directamente proporcional a la 
longitud de onda a una concentración fija. Dentro de cierto rango de concentraciones, la 
relación es lineal (y = a + bx, en donde y = absorbancia, a = intercepción en y, x = 
concentración y b = pendiente). La regresión lineal puede ser utilizada para determinar la 
pendiente (b) de la línea y el coeficiente de regresión (r), el cual describe que tan bien una 
línea recta se ajusta a los puntos graficados de los estandares. Algunos espectrofotómetros 
miden únicamente transmitancia y en tal caso el logaritmo de la transmitancia debe dar una 
relación lineal con la concentración. Debido a que es esencial tener curvas de 
estandarización confiables, el propósito de éste artículo es ayudar a los investigadores en 
acuacultura a identificar, descubrir y corregir los problemas mas comunes asociados con el 
análisis colorimétrico del agua. 

   
Este resumen se ha extraído del documento original, que fue publicado en NAGA, 
International Center for Living Aquatic Resources Management, Manila, Philippines, 1992. 
p.16-19. 


