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Abstract: On a calculé les bilans de l'eau des étangs piscicoles à digues dans les régions tropicales 
sèches. On a fait deux essais d'une durée de 5 mois à Comayagua au Honduras. La moyenne 
journalière de l'évaporation de l'eau des étangs était 0,55 ± 0,22 et 0,64 ± 0,17 cm, 
respectivement pour le premier et le deuxième essai. L'évaporation de l'eau des étangs était 
14.5% plus élevée au cours du 2ème essai. L'évaporation était beaucoup plus grande au cours 
des 3 mois les plus secs comparée à l'évaporation mesurée au cours des 3 mois les plus 
pluvieux. Le taux d'infiltration journalier moyen varia de 0,11 à 0,43 cm durant le premier 
essai et de 0,06 à 0,60 cm durant le 2ème essai. La pluviométrie totale au cours du premier 
essai était 43% plus élevée que celle mesurée au cours du 2ème essai. Des additions d'eau à 
partir du canal d'alimentation furent nécessaires pour assurer, une fois le mois, un apport 
d'eau de remplacement des pertes par évaporation et par infiltration. Au cours des deux 
essais, l'évaporation de l'eau représentait 70% des pertes totales d'eau tandis que le reste des 
pertes se faisait par infiltration. L'eau de pluie a contribué 45,5 et 21,8% des apports, 
respectivement pour le premier et le deuxième essai. Les additions d'eau du canal 
d'alimentation ont contribué 52,8 et 77,9% des apports respectifs. 

Ce résumé a été extrait du document original, qui a été publié e Aquacultural Engineering 
14(4)1995:347-356. 


